附件1

生产建设项目水土保持方案报告书

编制内容

（征求意见稿）

1 综合说明

1.1 项目简况
1.1.1 项目基本情况

简述项目背景及前期工作进展情况，明确项目所处阶段以及主体工程设计情况。

简述项目位置、建设性质、规模与等级、项目组成、拆迁（移民）与专项设施改（迁）建数量及安置方式、开工与完工时间、总工期、总投资与土建投资等，明确工程占地面积、土石方平衡情况及土石方综合利用率（挖方利用率、弃渣综合利用率等）、取土（石、砂）场（以下统称取土场）、弃土（渣、灰、矸石、尾矿等）场（以下统称弃渣场）和临时堆土场数量，简要说明施工场地和施工便道布设情况。矿山工程应明确地质储量、首采区位置、服务年限、生产期年排弃渣量及处置方式等。

水土保持方案整体变更的，应说明项目变更情况，根据变更后的建设内容编制水土保持方案，内容和章节编排同新编水土保持方案。弃渣场、水土保持措施等变更水土保持方案补充报告书主要包括项目简况、批复方案的有关情况、变更缘由及变更内容（弃渣场变更的，要说明弃渣减量和综合利用情况、弃渣场评价等）、水土保持措施布设、变更后效果分析、变更投资估算等内容。

1.1.2 自然简况

简述项目区地貌类型、气候类型与主要气象要素、土壤类型、林草植被类型、林草覆盖率及植被覆盖度、水土保持区划及容许土壤流失量、土壤侵蚀类型及强度、涉及的水土流失重点预防区和重点治理区，水土流失严重、生态脆弱区域及其他敏感区情况。
1.2 编制依据
列出编制水土保持方案所依据的水土保持相关法律法规、部门规章、规范性文件、技术标准以及技术资料。

1.3 项目水土保持评价结论

简述从水土保持角度对主体工程选址（线）以及建设方案与布局的评价结论。

1.4 水土流失预测结果

简述可能造成的土壤流失总量、新增土壤流失量、产生水土流失的重点部位、水土流失主要危害等。

1.5 水土流失防治
1.5.1 水土流失防治责任范围及目标

简述水土流失防治责任范围面积及项目水土流失防治标准执行等级、防治指标值（综合指标值）。
1.5.2 水土流失防治分区及措施

说明水土保持方案设计水平年和防治分区。简述各防治分区水土保持措施布设情况。

1.6 水土保持监测方案
简述水土保持监测范围、内容、时段、方法、点位布设及重点监测区域等。

1.7 水土保持投资及效益分析成果
简述水土保持总投资和工程措施费、植物措施费、监测措施费、临时措施费、独立费用、水土保持补偿费。
简述方案实施后防治指标的可能实现情况和治理水土流失面积、林草植被建设面积、减少水土流失量等指标。

1.8 结论

从项目选址选线、建设方案、水土流失防治措施等方面，明确项目建设是否符合水土保持要求。从水土保持角度，对工程设计、施工和建设管理等方面提出下一步工作安排。

综合说明后应附水土保持方案特性表，格式内容要求见表1。

表1  水土保持方案特性表
	项目名称与代码
	
	涉及流域管理机构
	

	涉及省（市、区）
	
	涉及地市和数量
	
	涉及县和数量
	

	项目规模
	
	总投资

（万元）
	
	土建投资

（万元）
	

	动工时间
	
	完工时间
	
	设计水平年
	

	工程占地（hm2）
	
	永久占地（hm2）
	
	临时占地（hm2）
	

	土石方量

（万m3）
	分区
	挖方/表土
	填方/表土
	借方
	余（弃）方

	
	
	
	
	
	

	
	…
	…
	…
	…
	…

	
	合计
	
	
	
	

	涉及的水土流失重点预防区和重点治理区，水土流失严重、生态脆弱区名称
	

	地貌类型
	
	涉及水土保持区划
	

	土壤侵蚀类型
	
	土壤侵蚀强度
	

	防治责任范围面积（hm2）
	
	容许土壤流失量[t/(km2·a)]
	

	土壤流失预测总量（t）
	
	新增土壤流失量（t）
	

	水土流失防治标准执行等级
	

	防治目标
	水土流失治理度（%）
	
	土壤流失控制比
	

	
	渣土防护率（%）
	
	表土保护率（%）
	

	
	林草植被恢复率（%）
	
	林草覆盖率（%）
	

	防治措施及数量
	防治分区
	工程措施
	植物措施
	临时措施

	
	
	
	
	

	
	…
	…
	…
	…

	投资（万元）
	
	
	

	水土保持总投资（万元）
	
	监测措施费（万元）
	

	独立费用（万元）
	
	监理费（万元）
	
	补偿费（万元）
	

	分省措施费（万元）
	
	分省补偿费（万元）
	

	方案编制单位
	
	建设单位
	

	法定代表人
	
	法定代表人
	

	地址
	
	地址
	

	邮编
	
	邮编
	

	联系人及电话
	
	联系人及电话
	

	传真
	
	传真
	

	电子信箱
	
	电子信箱
	


注：1.动工时间为施工准备期开始时间，精准到年月。

2.水土保持区划应填写《全国水土保持区划》中的一级区。

3.防治指标应填写设计水平年时的综合指标值。

4.防治措施及数量指建设期各类防治措施的名称和数量，如拦挡、排水措施长度，边坡防护、土地整治、植物措施、苫盖措施面积，表土剥离面积与方量等。
5.水土保持投资均指建设期的投资。

2 项目概况
2.1 项目组成及工程布置

说明项目规模、组成及建设内容，明确项目总体布置情况。分小节按单项工程（含建设生产类项目的灰场、排矸场、排土场、尾矿库等）或工程区域介绍其布设位置、建设内容、平面布置、竖向布置以及采取的防洪排水、边坡防护等措施情况等。附主要技术指标表。

项目有依托工程时，应介绍依托工程立项、水土保持方案行政许可审批、水土保持设施验收等情况。改扩建项目应介绍前期项目水土保持相关情况。

2.2 施工组织

2.2.1 施工生产生活区

说明各施工生产区和生活区的布设位置、占地面积、竖向布置等情况，并在图中明确其布设位置。

2.2.2 施工道路

说明施工道路的布设位置、性质（新建、改建、利用）、等级、长度、宽度、占地面积、路面结构等情况，并在图中明确其布设位置。

2.2.3 施工用水、用电

说明施工用水、用电来源，工程布置，占地面积等。
2.2.4 施工导流（不涉及的不列）

说明导流方式、时序，建筑物结构型式、围堰后期处置方式、挖填土石方量等。

2.2.5 取土场（不涉及的不列）
说明取土场数量及布设位置、地形条件、取土方式及数量、无用料数量、占地面积、最大取土深度。

2.2.6 弃渣场（不涉及的不列）
说明弃渣场数量及各渣场位置、类型、容量、弃渣量及物质组成、最大堆渣高度、占地面积、汇水面积及运距。

2.2.7 临时堆土场（含临时中转场、周转场、转存场、表土堆场等，下同，不涉及的不列）

说明临时堆土场数量及各堆土场位置、地形条件、容量、临时堆存量、占地面积、汇水面积、最大堆高、堆存时间。

2.2.8 施工工艺与方法

介绍主体设计中与水土保持相关的土石方工程施工方法、工艺和施工时序。

2.3 工程占地
按项目组成、建设内容、施工组织及县级行政区分别明确占地性质、类型、面积，并列出工程总占地表。临时占用林草地的，应按地块明确其植被覆盖度。

2.4 土石方平衡
按照项目组成、建设内容、施工组织等，分区统计挖方、填方、借方（说明来源）、余方（说明去向）量，以及用于骨料、浆砌石、机制砂等建筑材料的利用量和土石方调运情况，列出土石方（不含表土）平衡表。
2.5 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建（不涉及的不列）
明确拆迁（移民）规模、安置方式和专项设施改（迁）建方式、建设内容、规模及实施主体等。

2.6 工程投资与施工进度
说明工程总投资、土建投资等；

明确工程总工期（含施工准备期）、开工时间、完工时间及分期、分区或分段工程进度安排，并按月或者季度以进度图（横道图）表述。

2.7 自然概况
点型生产建设项目自然概况以乡镇或县（市、区）为单元表述；线型生产建设项目自然概况以县（市、区）或市为单元表述。

2.7.1 地质

简述项目区地质构造、岩性、地震烈度等；明确工程地质以及项目占地范围内的地下水埋深；明确滑坡、崩塌及泥石流等不良地质情况。

2.7.2 地貌

简述项目区地形特征、地貌类型，项目占地范围内的地面坡度、高程和地表物质组成等。

2.7.3 气象

简述项目区气候类型，多年平均气温、大于等于10℃积温、年蒸发量、年降水量、无霜期、平均风速与主导风向、大风日数，雨季时段，风季时段及最大冻土深度等，并说明资料来源和系列长度。

2.7.4 水文

简述项目区所涉及的流域，河流和湖泊的名称及等级、水功能区划、潮汐等情况。弃渣场可能涉及河道的，应明确相应河道的水位、流量等情况，水位包括历史高水位或规划设计水位、常年水位等。

2.7.5 土壤
简述项目区主要土壤类型及分布情况。

2.7.6 植被

简述项目区植被类型、当地主要乡土树草种及生长情况、林草覆盖率、植被覆盖度等。

2.7.7 水土保持敏感区及其他敏感区

简述项目涉及的水土流失重点预防区和重点治理区，水土流失严重、生态脆弱区域等水土保持重点区域情况。

涉及饮用水水源保护区、河湖管理范围、基本农田、基本草原、国家公益林、生态红线、自然保护地等其他敏感区的，应说明与本工程的位置关系。

3 项目水土保持评价
3.1 主体工程选址（线）水土保持评价
说明主体工程选址、选线水土保持评价内容及结论。

项目选址、选线确实无法避让国家级水土流失重点预防区和重点治理区，以及确因国家发展战略和国计民生需要建设，无法避让水土流失严重、生态脆弱区域的，应开展不可避让论证。重点分析项目建设的符合性和必要性，以及项目选址、选线方案的不可替代性，从工程建设方案、施工布置、施工方法与工艺和水土流失防治等方面，分析减缓对水土保持重点区域影响的主要措施及预期成效，分析评估占用水土保持重点区域的水土流失风险和水土保持功能恢复能力，明确论证结论和建议。

涉及其他敏感区的，应说明相关手续办理情况。
3.2 建设方案与布局水土保持评价
3.2.1 建设方案评价

从水土保持角度对建设方案进行评价，明确评价结论和优化过程。

3.2.2 工程占地分析与评价

分析评价项目占地性质、面积、类型、时段的合理性，并明确结论。
3.2.3 土石方平衡评价

分析评价各工程区域土石方挖方、填方、用作骨料等建材的利用方、借方、余方量的合理性，以及土石方调配是否符合节点适宜、时序可行、运距合理原则。

涉及弃渣的，应说明主体设计开展弃渣减量的主要方式及预期成效，说明弃渣综合利用调查情况及综合利用方案，明确挖方利用率、弃渣综合利用率或土石方综合利用率等指标。
涉及借方的，应分析借方来源是否合理可行。借方涉及其他项目的，应说明供方项目情况；涉及外购的，应附外购协议及出售方具备相应土源的支撑性材料，或者项目周边外购土源调查结果。

3.2.4 取土场设置评价（不设取土场的不列）
分析评价取土场设置的必要性、选址及开采方案的合理性。

3.2.5 弃渣场设置评价（含临时堆土场、弃渣周转场等，不设弃渣场的不列）
3.2.5.1弃渣场选址分析评价

说明选址过程和结果，重点从地质、水文、涉及敏感因素、落地可行性等方面，说明或分析评价弃渣场选址的合理合规性。

3.2.5.2弃渣堆置方案分析评价

从稳定性、堆置方式、渣场容量等方面，说明或评价堆置方案的合理合规性，明确堆渣总高度与台阶高度、平台宽度、堆渣坡比、综合坡度、占地面积等。

水利项目可不列本节，应单独设置“弃渣场选址与堆置”一章，重点说明弃渣来源与流向、弃渣场选址、弃渣场堆置方案、弃渣场级别及稳定等内容。

3.2.6 施工方法与工艺评价

从减少地表扰动、土石方量，控制边坡溜渣等方面，分析评价施工方法和工艺的合理性，并明确结论。
3.3 主体工程设计中具有水土保持功能工程的分析评价
从工程类型、结构型式（植物配置）、数量、设计标准等方面，分析评价主体工程设计的地表防护工程是否满足水土保持要求。

将主体工程设计中以水土保持功能为主的工程界定为水土保持措施，分区列表明确各项措施的数量和投资。

4 水土流失分析与预测
4.1 水土流失现状
说明项目所在区域与占地范围内水土流失的类型、强度，土壤侵蚀模数和容许土壤流失量。
4.2 水土流失影响因素分析
分析工程建设与生产对水土流失的影响，明确建设和生产过程中扰动地表、损毁植被面积，废弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）量。

4.3 土壤流失量预测
明确预测时段、预测单元、预测方法、预测过程与结果。

4.4 水土流失危害分析
分析水土流失对当地水土资源和生态环境、周边生产生活、下游河（沟、渠）道及排水管网淤积和防洪安全、工程本身等的影响。

列出项目水土流失风险点，明确可能造成的危害形式、程度和范围。提出水土流失防治、监测的重点区域和防治措施布设等对策措施。

5 表土资源保护与利用
5.1  表土资源调查与评价
5.1.1 表土资源调查

简述表土资源（砾幕、高寒草原草甸）调查范围及点位、调查内容，明确项目征占地范围内的表土资源分布及厚度情况。

5.1.2表土资源评价

评价表土资源质量及剥离的可行性。
5.2  表土保护方案

5.2.1表土剥离

结合表土资源厚度、质量、地形坡度等因素，明确项目占地范围内可剥离范围、面积、厚度、数量，剥离时序、剥离工艺及方法等。

5.2.2就地保护
结合工程施工扰动特点，明确表土就地保护的范围、面积、数量与保护方式。
5.3  表土资源堆存与养护
5.3.1 表土堆存场设置及堆存方案

结合项目施工总布置及表土剥离量，确定表土堆存场选址及表土堆存方案。

5.3.2 表土养护
明确表土养护方式。
5.4  表土利用
5.4.1 表土需求分析与回覆

明确复耕、植被恢复的范围及面积，根据覆土厚度要求确定表土的需求与用量，覆土时序、工艺及方法等。
5.4.2 土壤改良

表土资源缺乏或质量不满足要求的，应提出土壤改良方案。

5.4.3 表土再利用

有剩余表土的，应开展周边表土需求调查，提出利用方向。涉及黑土地的，应符合黑土保护利用的相关规定。

6 水土流失防治
6.1 水土流失防治责任范围
按县级行政区和水土流失防治分区明确水土流失防治责任范围及面积。

6.2 设计水平年

根据主体工程完工时间和水土保持措施实施进度安排等，综合确定水土保持方案设计水平年。

6.3 水土流失防治目标
6.3.1 执行标准等级

明确项目水土流失防治标准执行等级。同一项目涉及两个以上防治标准等级区域时，应结合工程实际分区分段确定防治标准等级。

6.3.2 防治目标

明确项目水土流失防治的基本目标和六项防治指标，其中林草覆盖率指标应结合水土保持措施布设情况合理确定。

同一项目涉及两个以上防治标准等级时，应结合工程实际，分区分段确定防治指标值，并根据各项指标的具体情况，按面积（体积）加权计算综合防治指标值。

6.4 防治区划分
简述水土流失防治分区原则，按项目组成、建设内容和施工组织进行分区，涉及多个地貌特征、自然属性、水土流失类型的，应分别说明。涉及弃渣场的，应单独设弃渣场防治区。

6.5 措施总体布局
在对主体工程设计中具有水土保持功能工程分析评价的基础上，因地制宜提出水土保持措施总体布局和防治措施体系，编制水土保持措施体系表。

6.6 工程级别与设计标准
根据项目所属行业相关技术标准，以及《水土保持工程设计规范》（GB 51018）等有关规定，按就高原则明确弃渣场级别、拦渣工程级别与防洪标准、排洪工程级别与洪水标准，植被恢复与建设工程级别，截排水工程设计标准等。

6.7 分区措施布设
按各防治分区进行水土保持措施布设与典型设计。
说明各防治分区各类水土保持措施布设情况。选取典型措施或典型地段（区域），进行典型设计。对主体设计中按行业标准设计且满足《水土保持工程设计规范》（GB 51018）设计标准的水土保持措施，直接引用主体设计相关内容，按主体设计计列工程量。根据典型措施布设的单位工程量推算各区工程量，明确阶段系数，列出工程量计算表。

6.8 施工要求

明确实施水土保持各单项措施所采用的施工方法和施工进度。以月或季度为单位分区列出水土保持施工进度安排表，明确各项措施对应于主体单项工程的施工时序，对应主体工程进度安排，附施工进度安排双线横道图。

7 水土保持监测
7.1 范围和时段
明确水土保持监测范围和时段，施工准备期应进行本底值监测。

7.2 内容、方法与频次

7.2.1 监测内容

明确监测内容。3级及以上弃渣场和临时堆土场还应开展稳定监测。
7.2.2 监测方法与频次

针对不同监测内容和重点，结合工程实际，明确具体监测方法与频次。
3级及以上弃渣场（含临时堆土场）应当采取视频监控方式，全过程记录弃渣和防护措施实施情况，并明确稳定监测的方法。国家重大项目应采取智能化、信息化手段，开展土石方调运、利用全过程实时监控。
7.3 点位布设与监测设施

明确监测点位布设位置、数量、土建设施和设备配置安装情况。
7.4 实施条件和成果
根据监测内容、方法，提出需要的水土保持监测人员组成、机构设置，明确监测成果要求。
8 水土保持投资及效益分析
8.1 投资估算
8.1.1 编制原则及依据

明确水土保持投资估算编制原则及依据，编制依据主要包括水土保持、主体工程和相关行业概（估）算定额及相关规定。

水土流失防治难度大，防治技术条件不成熟的区域或重大项目，还应根据实际工作需要，估列水土保持相关科研和专题相关费用。

8.1.2 编制说明与估算成果

明确编制说明与估算成果。估算成果主要包括投资估算总表、工程措施估算表、植物措施估算表、临时措施估算表、水土保持监测措施估算表、分年度投资估算表、独立费用计算表、水土保持补偿费计算表、工程单价汇总表、施工机械台时费汇总表、主要材料单价汇总表。

跨省（区、市）项目分省（区、市）列出水土保持措施投资、水土保持补偿费。

8.2 效益分析
说明方案实施后，水土流失治理面积、林草植被建设面积、渣土挡护量、表土剥离及保护量、可减少土壤流失量。

列表说明设计水平年各防治区工程措施、植物措施、永久建筑物和硬化地面、水面、水土流失等面积，分析六项指标达标情况和水土保持功能恢复与提升情况。

9 水土保持管理
从组织管理、后续设计、水土保持监测、水土保持监理、水土保持施工和水土保持设施验收等方面明确水土保持管理内容与要求，以及涉及的水土保持科研试验安排和水土保持设施管护安排。

附表：

单价分析表

附件：
1 项目立项或相关支撑性文件。

2 水行政主管部门对项目提出的监督检查意见等（若有）。

3 涉及国家级水土流失重点预防区、重点治理区或水土流失严重、生态脆弱区域的，应附不可避让论证情况及结论。

4 涉及生态红线、自然保护地、基本农田、国家公益林、基本草原、河湖管理范围等敏感区的，应附相关主管部门的意见。

5 涉及取土场、弃渣场的，应附建设单位、主体设计单位、相关管理部门及土地权属单位（个人）确认意见。

6 涉及外购土石方的，应附相关协议及出售方具备相应土源的支撑性材料，或项目周边外购土源调查结果及建设单位和主体设计单位对调查结果的确认材料。

7 4级及以上弃渣场应附地质勘察报告结论。

8 涉及弃渣综合利用的，应附相关支撑性材料。

9 其他用于支撑水土保持方案报告书相关内容的材料。

附图：
地理位置图、项目区水系图、项目区土壤侵蚀图、水土流失防治责任范围图（提供完整的防治责任范围shapefile格式矢量数据）、工程总体平面布置图（公路、铁路项目还应有平、纵断面缩图）、监测点布置图、防治责任范围内林草植被分布图、项目区表土分布与剥离范围图、分区防治措施总体布局图、典型措施布设图、取土场和弃渣场位置图（含地形和影像图）。

